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Valutazione quantitativa delle variabili meteoclimatiche sull’intero territorio di Acea ATO2
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ﬁDurante il mese di settembre 2022 i valori di

nella norma
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SPI | calcolati risultano diffusamente positivi
all'interno del territorio in gestione di Acea
Ato2.

Nonostante cio, i valori di SPI relativi sia a brevi
che a lunghe scale di aggregazione continuano a
mostrare condizioni pluviometriche
estremamente secche. /
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Il perdurare di queste condizioni non solo
determina un ridotto apporto in falda disponibile
per la ricarica degli acquiferi minori, ma riduce
anche la resilienza degli acquiferi piu stabili.
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a pluviometria attuale — Settembre 2022

Precipitazione cumulata su un periodo di 31 giorvi (mm] - ATO2

Legenda [] 10°-25° Percentile [l 25°-50° Percevtile [ 50°-75° Percentile [l 75°-A0° Percentile = Awio attuale

Per I'areale in gestione 3001
da Acea Ato2, cosi
come per le principali
sorgenti gestite, i valori
di precipitazione
cumulata registrati nei
passati mesi  estivi
risultano essere tra i
piu bassi dell’intera
serie storica di
riferimento. Tuttavia a
partire dal mese di
agosto si registrano
valori prossimi alle
medie stagionali.
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Focus sorgenti del Peschiera
Previsione dispowibilita’ idrica: SORGENTL DEL PESCHIERA

Leaenda Confronto valori storici

— Affidabilita’ previsione = Portata osservata ® TPortata predetta [ Portata <= 25esimo percentile
2.5¢esimo percevtile < Portata <= 50esimo percevtile
50esimo percentile < Portata <= F5esimo percentile
Portata > 5esimo percentile
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Tramite I'applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti del Peschiera risulta che
la portata prevista nel periodo compreso tra Marzo e Ottobre 2022 si attesta al di sotto del 25esimo percentile della serie storica delle
portate, ovvero nella condizione piu critica.
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Focus sorgenti del Simbrivio

Previsione disponibilita’ idrica: STMBRIVIO

Leaenda Confronto valori storici

= Affidabilita’ previsione = Portata osservata ® TPortata predetta Portata <= 25esimo percentile
25¢esimo percentile < Portata <= 50esimo percentile
50esimo percentile < Portata <= F5¢siwo percevtile
Fortata > F5esimo percentile
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Tramite I'applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti del Simbrivio risulta che
la portata prevista nel periodo compreso tra Aprile e Ottobre 2022 ¢ prossima al 25esimo percentile della serie storica delle portate.
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Focus sorgenti Acqua Marcia

Previsione dispowibilita’ idrica: ACQUA MARCTA
Leaenda Confronto valori storici

= Affidabilita’ previsione = Portata osservata ® Portata predetta Portata <= 25esimo percevtile
25esimo percentile < Portata <= 5Desivmo percentile

50esimo percevtile < Portata <= F5esimo percentile
Portata > 15esimo percentile
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Tramite 'applicazione di un modello statisticamente basato volto alla previsione delle portate mensili, per le sorgenti del’Acqua Marcia risulta
che la portata prevista nel periodo compreso tra Giugno e Novembre 2022 si attesta al di sotto del 25esimo percentile della serie storica

delle portate, ovvero nella condizione piu critica.
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Conclusioni
| passati mesi preautunnali hanno portato a precipitazioni cumulate

prossime ai valori medi delle serie storiche di riferimento.

Nonostante cio persistono significativi deficit pluviometrici che potranno
essere recuperati solamente a seguito di rilevanti precipitazioni da
attendersi per i prossimi mesi autunnali, al fine di mitigare [l'attuale

condizione di siccita. :

In generale, si evidenzia che tra le sorgenti piu sensibili (¢ meno resilienti) ¥
ai fenomeni siccitosi in gestione ad Acea Ato2 si stanno registrando valori

'SIMBRIVIO)
di portata eccezionalmente bassi per la media del periodo. _ 7l
.

L'applicazione di un modello previsionale per le principali sorgenti di
Acea Ato2 per il periodo compreso tra la stagione estiva e pre-
autunnale, restituisce valori di portata inferiori al 25esimo percentile o al
piu prossimi al 50esimo percentile.
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Gli interventi messi in atto dal Gestore hanno permesso di ridurre e R 3 ﬁ%
significativamente i prelievi di risorsa dall’ambiente e di limitare RR, N ' %
conseguentemente le criticita di approvvigionamento idrico anche in s - )
periodi siccitosi quale quello in corso. S -
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Rispetto al 2017,
gli interventi messi in atto hanno permesso di ridurre
il volume prelevato dall’'ambiente di circa

70°000’000 m3/anno

Min mc prelevati dal’'ambiente
737.2
697.2 689.5

Anno Anno Anno Anno Anno Anno

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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RIDUZIONE DELLE PERDITE

Le campagne di ricerca perdite, la sostituzione delle condotte piut ammalorate, gli
interventi di efficientamento della rete e la corretta contabilizzazione dei volumi hanno
portato alla riduzione dei volumi persi del 27% rispetto al 2017

DISTRETTUALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
PRESSIONI

L’efficientamento della rete e la riduzione delle perdite & stata conseguita
attraverso la suddivisione di circa 12.500 km di rete in distretti di misura
e l'installazione di oltre 300 valvole di regolazione delle pressioni.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Sono stati realizzati importanti interventi per aumentare la resilienza del sistema
tra cui I'interconnessione di sistemi acquedottistici, il revamping di pozzi, I'attivazione di

potabilizzatori.
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