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Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
V a l u t a z i o n e  q u a n t i t a t i v a  d e l l e  v a r i a b i l i  m e t e o c l i m a t i c h e  s u l l ’ i n t e r o  t e r r i t o r i o  d i  A c e a  A T O 2

Durante il mese di gennaio 2023 i valori di SPI 1
calcolati risultano prossimi alla norma
all’interno del territorio in gestione di Acea
Ato2.
Nonostante ciò, i valori di SPI relativi sia a
medie che a lunghe scale di aggregazione
continuano a mostrare condizioni
pluviometriche estremamente secche.

Il perdurare di queste condizioni non solo
determina un ridotto apporto in falda disponibile
per la ricarica degli acquiferi minori, ma riduce
anche la resilienza degli acquiferi più stabili.
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Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023 

Per l’areale in gestione
di Acea Ato2, così
come per le principali
sorgenti gestite, il
valore di precipitazione
cumulata mensile
registrato nel passato
mese di gennaio risulta
essere prossimo al
valor medio del il
periodo di riferimento.
Tuttavia, come
avvenuto per i passati
mesi invernali, tale
valore è stato
raggiunto a seguito di
pochi eventi meteorici
concentrati. Ciò
comporta un ridotto
tasso di infiltrazione.
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Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023 

Considerando le precipitazioni mensili medie sul territorio in gestione a
partire da gennaio 2022, si registrano deficit pluviometrici rispetto alle
medie del periodo (dovuti principalmente alle ridotte precipitazioni
primaverili e autunnali del passato anno) che per il passato mese di
gennaio 2023 assumono un valore di circa 350 mm.

350 
mm

SPI 13 Gen2023: Periodo di riferimento: gennaio 2022 – gennaio 2023
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Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023

Per il territorio in gestione di Acea Ato2, il valore di infiltrazione
mensile normalizzata per il passato mese di gennaio risulta essere
mediamente superiore al 50° percentile della serie storica di
riferimento.𝐼𝐼 )𝑁𝑁(𝑚𝑚
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Infiltrazione potenziale nel mese selezionato

media di infiltrazione a lungo termine 
dell'intera serie storica

Il Tasso di Infiltrazione mensile normalizzato (𝑰𝑰 )𝐍𝐍(𝒎𝒎
∗ ) permette una misura 

immediata del potenziale stato di ricarica delle falde acquifere su un dominio 
selezionato di interesse.
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Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
F o c u s  s o r g e n t i  d e l  P e s c h i e r a

Tramite l’applicazione di un modello
statisticamente basato volto alla previsione
delle portate mensili, per le sorgenti del
Peschiera risulta che il futuro periodo
primaverile ed estivo presentano valori di
portata che si mantengono al di sotto del 25°
percentile della serie storica d riferimento.

SPI caratteristici del modello previsionale  
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Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
F o c u s  s o r g e n t i  A c q u a  M a r c i a

Tramite l’applicazione di un modello
statisticamente basato volto alla previsione
delle portate mensili in funzione degli scenari
pluviometrici futuri, le portate simulate delle
sorgenti dell’Acqua Marcia presentano una fase
di risalita primaverile seguita da un minimo
autunnale superiore o prossimo a quello
osservato nell’autunno del 2022.

SPI caratteristici del modello previsionale  
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F o c u s  s o r g e n t i  L e  C a p o r e
Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023

A seguito dell’applicazione di un modello
statisticamente basato volto alla previsione dei
livelli medi mensili della vasca di captazione
delle sorgenti Le Capore, i livelli simulati
mostrano un andamento fortemente variabile
in funzione degli scenari pluviometrici futuri, i
cui minimi tuttavia risultano essere superiori o
prossimi a quanto osservato lo scorso
autunno.

SPI caratteristici del modello previsionale  
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Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
C o n c l u s i o n i

• Il passato mese di gennaio 2023 ha portato a precipitazioni cumulate prossime ai
valori medi delle serie storiche di riferimento.

• Rispetto alle condizioni medie di lungo termine persiste un significativo deficit
pluviometrico che potrà essere recuperato solamente a seguito di precipitazioni
rilevanti ed adeguatamente distribuite nel tempo nei futuri mesi primaverili.

• Secondo i modelli previsionali adottati per la maggior parte degli acquiferi gestiti da
Acea Ato2 si osservano a breve termine modeste riprese sorgive: queste vengono
successivamente seguite da curve di esaurimento che portano a valori minimi di
portata prossimi a quelli osservati nel passato anno idrologico.

• Si precisa che l’accuratezza delle previsioni di portata ad oggi effettuate potrà
essere ottimizzata progressivamente a seguito dell'acquisizione dei dati
pluviometrici realmente osservati nei prossimi mesi.

• Le principali fonti di approvvigionamento attualmente riportano valori di totali
sorgivi prossimi alle medie stagionali, ad eccezione delle sorgenti del Peschiera, per
le quali a partire dalla scorsa primavera si osservano in modo continuativo portate
inferiori al 25° percentile della serie storica di riferimento.

• In riferimento alle piccole captazioni locali, si evidenzia una diffusa condizione di
lento recupero dei livelli di falda, i quali per larga parte permangono ancora al di
sotto dei valori medi stagionali.


	Diapositiva numero 1
	Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
	Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023 
	Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023 
	Analisi della pluviometria attuale – Gennaio 2023
	Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
	Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
	Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023
	Aggiornamento disponibilità idrica – Gennaio 2023

