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Situazione idrica in Umbria — Luglio 2020
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COMPLESSIVAMENTE PER L'ULTIMO PERIODO SETTEMBRE 2019-

Precipitazioni Precipitazioni |Deficit mensile | Deficit mensile Cu.m.ula?a . prg:i:iltl;az:ini Differenza tra le | Deficit sulle
"t ragq | mensil st | mm) vd | poaemena | mensi | €] ™ | GIUGNO 2020 SI HA UN DEFICIT MEDIO DELLE PRECIPITAZIONI DEL
oo | w03 2s__| s | 11%, CON UN RECUPERO RISPETTO AL VALORE DEL 18% REGISTRATO
oo o3 29 o ore e e 3 % | A MAGGIO E CHE ERA DEL 45% NEI PRIMI 5 MESI DEL 2020.
nov-19 115.8 218.8 103.0 89.0% 295.4 329.2 33.8 11.4%
— - -~ ’ o p— e e —.1 LE PRECIPITAZIONI DEL MESE DI GIUGNO COMUNQUE, COME
gen-20 66.2 185 477 72.1% 1482 430.0 182 41 | ESPOSTO NELLE SUCCESIVE SLIDE, NON HANNO AVUTO PARTICOLARI
w0 | s | o | w2 | ws | e | EFFETTI POSITIVI SULLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE,
ma’_’:: :;j Zz; _':9 411‘:/ Z:z Zz;? 1701398 z;j COMPORTANDO PERTANTO NEI PROSSIMI MESI IL POSSIBILE
m:g_zo — - — _39:60/: oy — o _17:90/: VERIFICARSI DI SITUAZIONI DI CRITICITA’, SEPPUR NON RISULTANDO
giu-20 611 105.0 13.9 71.9% 805.7 716.3 89.4 4% | EQUIVALENTE Al PERIODI SICCITOSI PIU’ GRAVORSI OCCORSI IN
PRECEDENZA.
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Andamentqa_ delle precipitazioni nel periodo settembre 2019 - giugno 2020 Andamento delle precipitazioni nel periodo gennaio 2020 - giugno 2020
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DATI PRELIMINARI: Livelli Medi Giornalieri - dal: 01/01/2020 al: 30/06/2020
Idrometro Lago (13369) - S.Savino
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Idrometro Lago S.Savino dal: 01/01/2020 al: 30/06/2020
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DATI PRELIMINARI: Sovrapposizione - dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Idrometro Lago S.Savino dal: 01/01/2020 al: 30/06/2020
Idrometro Lago S.Savino dal; 01/01/2019 al: 31/12/2019
Idrometro Lago S.Savino dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018
Idrometro Lago S.Savino dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017
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ATTUALMENTE IL LIVELLO DEL LAGO TRASIMENO NONOSTANTE UN
PARZIALE RECUPERO, COLLEGATO ALLE PRECIPITAZIONI DEL MESE DI
GIUGNO, RISULTA ESSERE IL PIU’ BASSO DEGLI ULTIMI ANNI

|
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LAGO TRASIMENO

LIVELLI MEDI MENSILI
1990-2019

]
LIVELLO - 15 Luglio 2020

IL LAGO TRASIMENO PRESENTA UN
LIVELLO ATTUALE DI -85 cm RISPETTO
AL LIVELLO DI RIFERIMENTO,
RISULTANDO DI CIRCA 20 cm
INFERIORE RISPETTO A QUELLO MEDIO
DELLO STESSO PERIODO, IL CHE
COMPORTERA’ PROBABILMENTE NEI
PROSSIMI MESI IL SUPERAMENTO DEL
LIVELLO DI CRITICITA’ FISSATO A

-120 cm.
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PER LA DIGA DI MONTEDOGLIO IL
VOLUME ACCUMULATO ERA
SIMILARE A QUELLO DELL APRILE
2019, CON UN DEFICIT DI 20 Min
DI MC RISPETTO AL VOLUME
MASSIMO  DISPONIBILE, TALE
DEFICIT ERA STATO RECUPERATO
NEL 2019 GRAZIE ALLE
PRECIPITAZIONI DEL MESE DI
MAGGIO, MENTRE ATTUALMENTE
IL DEFICIT RISULTA ESSERE PARI A
25 Min DI MC, NONOSTANTE LE
PRECIPITAZIONI DI GIUGNO,
RISULTANDO PARAGONABILE ALLA
CRISI IDRICA DEL 2017
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VISUALIZZAZIONE DELLE PORTATE NEL MESE DI GIUGNO DOVE SONO
EVIDENZIATI | DIFFERENTI EFFETTI DELLE PRECIPITAZIONI DEL MESE SUI
SISTEMI SORGENTIZI CARSICI E QUELLI A PERMEABILITA’ DIFFUSA

SORGENTI DEI SISTEMI CARSICI
GLI EFFETTI DELLE PRECIPITAZIONI DEL
l MESE DI GIUGNO HANNO COMPORTATO UN
INCREMENTO DELLE PORTATE DEFLUENTI,
AT AN NN CHE TENDONO PERO’ A RITORNARE
el i RAPIDAMENTE Al VALORI PRECEDENTI
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SORGENTI DEI SISTEMI A

PERMEABILITA’ DIFFUSA

GLI EFFETTI DELLE PRECIPITAZIONI DEL MESE DI
GIUGNO NON HANNO COMPORTATO UN
INCREMENTO DELLE PORTATE DEFLUENTI, NON
INDUCENDO MODIFICHE ALLA CURVA DI
ESAURIMENTO DELLA SORGENTE
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Dati giornalieri: 28/07/06 - 01/07/20 Min: 173,53 m - Med: 185,35 m - Max: 194,40 m

LIVELLI IDRICI DEL PIEZOMETRO PROFONDO UBICATO
NELLA STRUTTURA CARBONATICA DEL MONTE SUBASIO,
CON EVIDENZIATI | PRECEDENTI PERIODI SICCITOSI
COMPARATI CON LA SITUAZIONE ATTUALE

AIRIPA



CONFRONTO DELLE PORTATE (l/s) DELLE SORGENTI {monitorate in continuo) al 31 Maggio di ANNI SICCITOSI e quella del
31 Maggio 2020 e del 15 Luglio 2020
E RELATIVA DIFFERENZA CON QUELLE PREVISTE COME DOTAZIONE DAL PRRA

SORGENTE 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 2020 PORTATA DIFFERENZA DIFFERENZA
(31 MAGGIO) | [15LUGLIO) | di PRELIEVO PORTATA PRRA e | PORTATA PRRA e
PREVISTA PRRA | 31 MAGGIO 2020 | 15 LUGLIO 2020
BAGMNARA 15 45 50 120 80 Lo b0 +20 -10
SAN GIOVEMNALE 160 200 190 500 250 150 300 =50 -150
SCIRCA 150 220 200 200 150 110 +90 +40
VACCARA 20 100 100 100 100 110 -10 -10
BOSCHETTO 90 | 120 | 150 / / / / /
LUPA 20 70 50 b0 20 70 150 -0 -80
RASIGLIA 220 240 220 300 250 220 230 +20 -10
CAPODACQUA + 20 20 120 120 100 210 a0 -110
ACQUABIANCA
ARGENTINA 130 120 150 150 120 170 =20 -50
PACCE + 200 230 230 200 150 210 -10 -b0
PESCIERA
TOTALE 1430 1110 1550 -1201/s 440 1/s




PER QUANTO CONCERNE | LIVELLI DEL LAGO TRASIMENO E DELLA DIGA DI MONTEDOGLIO RISULTANO ESSERE INFERIORI ALLE MEDIA STORICA E
COMPARABILI CON QUELLI DELLA CRISI IDRICA DEL 2017.

PER IL LAGO TRASIMENO IL LIVELLO ATTUALE DI -85 cm RISPETTO AL LIVELLO DI RIFERIMENTO, RISULTA DI CIRCA 20 cm INFERIORE RISPETTO A QUELLO
MEDIO DELLO STESSO PERIODOO, IL CHE COMPORTERA’ PROBABILMENTE NEI PROSSIMI MESI IL SUPERAMENTO DEL LIVELLO DI CRITICITA’ FISSATO A -120
cm.

PER LA DIGA DI MONTEDOGLIO IL VOLUME ACCUMULATO NEI PRIMI MESI DEL 2020 ERA SIMILARE A QUELLO DELL’ APRILE 2019 CON UN DEFICIT DI 20 Min
DI MC, RISPETTO AL VOLUME MASSIMO DISPONIBILE, TALE DEFICIT ERA STATO RECUPERATO NEL 2019 GRAZIE ALLE PRECIPITAZIONI DL MESI DI MAGGIO,
MENTRE ATTUALMENTE IL DEFICIT RISULTA ESSERE PARI A 25 Min DI MC , NONOSTANTE LE PRECIPITAZIONI DI GIUGNO, RISULTANDO PARAGONABILE ALLA
CRISI IDRICA DEL 2017.

COMPLESSIVAMENTE PER L'ULTIMO PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 SI HA UN DEFICIT MEDIO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 11%, CON UN RECUPERO
RISPETTO AL VALORE DEL 18% REGISTRATO A MAGGIO E CHE ERA DEL 45% NEI PRIMI 5 MESI DEL 2020.

LE PRECIPITAZIONI DEL MESE DI GIUGNO COMUNQUE NON HANNO AVUTO PARTICOLARI EFFETTI POSITIVI SULLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE,
COMPORTANDO PERTANTO IL POSSIBILE VERIFICARSI NEI PROSSIMI MESI DI SITUAZIONI DI CRITICITA’, SEPPUR NON RISULTANDO EQUIVALENTI Al PERIODI
SICCITOSI PIU’ GRAVORSI OCCORSI IN PRECEDENZA.

LE SORGENTI NONOSTANTE LE PRECIPITAZIONI DI GIUGNO, CHE HANNO AVUTO EFFETTI MINIMALI SULLE PORTATE DEFLUENTI, MOSTRANO PORTATE
SIMILARI A QUELLE RISCONTRATE NEI PRECEDENTI PERIODI SICCITOSI, ANCHE SE NON SI RAGGIUNGONO | MINIMI REGISTRATI NEGLI ANNI PIU’ CRITICI.

S| EVIDENZIA CHE LE ATTUALI PORTATE PRELEVATE DALLE SORGENTI PER L'UTILIZZO IDROPOTABILE, IN RIFERIMENTO Al VALORI PREVISTI DAL PIANO
ACQUEDOTTI, PRESENTANO ATTUALMENTE UN DEFICIT DI CIRCA 450 I/s, RISPETTO Al VALORI INTORNO Al 120 I/s REGISTRATI NEL MESE DI MAGGIO,
CONFERMANDO SOSTANZIALMENTE L'EVOLUZIONE PREVISTA NEL RAPPORTO DI INIZIO GIUGNO 2020.

ANCHE PER LUANNO 2020 VIENE PERTANTO CONFERMATO UN TREND DI DECRESCITA DELLE DISPONIBILITA’ IDRICHE, CHE RISULTA IN ATTO
IN MODO CONTINUATIVO A PARTIRE DAGLI ANNI 70/80 E CHE MOSTRA AVERE UNA RICCORRENZA E SEVERITA’ CHE APPARE ESSERE
SEMPRE PIU’ ELEVATA, INDUCENDO NECESSARIAMENTE ALLA MESSA IN OPERA DI SOLUZIONI STRUTURALI A MEDIO E LUNGO PERIODO
PER ASSICURARE UN'ADEGUATA RESILIENZA ALLEVOLUZIONE CLIMATICA IN ATTO, MA ANCHE SEMPRE DI PIU’ SI EVIDENZIA LA NECESSITA’
DI ADOTTARE SCELTE TECNOLOGICHE-ECONOMICHE-SOCIALI A SCALA GLOBALE PER RIDURRE GLI EFFETTI DELLE SOSTANZE
CLIMALTERANTI PRIMA CHE SI SUPERI UN LIVELLO DI NON RITORNO.

IN TAL SENSO E’ DOVERE DI TUTTI GLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO SEGNALARE LE SITUAZIONI CHE TESTOMONIANO LE CRITICITA’
CLIMATICHE IN ATTO, PER POTER COSTITUIRE UNA BANCA DATI INFORMATIVA DELLE CONSEGUENZE REGISTRATE LOCALMENTE.



