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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE LAZIO
Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/1996

ATO GESTORE

ATO 1 - Viterbo Talete Spa

ATO 2 - Roma Acea Ato 2 Spa

ATO 3 - Rieti Acqua Pubblica Sabina Spa
ATO 4 - Latina Acqualatina Spa

ATO 5 - Frosinone  Acea Ato 5 Spa
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ATO1 LAZIO NORD VITERBO — GESTORE TALETE SPA

MAPPA DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO




Dati pluviometrici 2020 - Fonte Regione Lazio Arsial Servizio Integrato Agrometeorologico
media storica 2004,2019

ANND 2020
Stazioni rilevamento Walori mensili cumulati gen feb mar apr mag Eiu lug 20 set ott nowv dic
. media storica ES 165 250 305 400 450 500 530 605 T00 B0 950
1 |Acquapendents Falooniera - -
valori cumulati 342 42 .4 o0, 4
. . media storica 95 175 255 330 420 470 S0 520 585 il E20 8945
2 |Bagnoregio Castel Cellesi - - N - . =
valori cumulati 25 40 83
. media storica S0 170 250 305 400 420 455 450 S50 650 BDO Bo0
3 | Blera Puntoni - -
valari cumulati 248 38,5 95,9
. . . media storica 20 18D 270 330 400 440 480 500 570 675 EDO BEO
4 |Canino diga Timone - -
valori cumulati 514 63 136,2
media storica BS 160 250 215 400 450 480 500 500 &70 EDO S00
5 |cCellemo acquaforte - -
valori cumulati 276 46,8 92,4
_ media storica 7O 145 220 295 370 420 450 480 350 620 760 BFO
6 |Corchiano Pantalone - -
valori cumulati 18,6 a7 86
§ . media storica 100 200 300 350 430 480 530 570 650 750 %30 1010
7 |Farmese Pian di Sala - - -
valori cumulati 254 36,4 OE,5
media storica &0 115 is0 215 250 280 300 310 380 445 570 600
& |Montalto Le Murelle - -
valari cumulati 416 49 6 7EB,2
. media storica 20 180 260 340 420 460 505 530 610 TO00 E4D 940
9 |Soriano Pantane - -
valori cumulati 14,8 27,8 104
. media storica EO 160 250 30 360 400 425 465 530 [ T&0 BE7OD
10 | Tuscania Montebello : :
valori cumulati 7B 414 76,8
media storica EO 140 230 2653 340 70 400 415 490 350 BES TEOD
11 |viterbo P. : :
valori cumulati 174 30 55,8
Med . media storica B4,1 1636 246,85 2955 3809 4227 4568 4827 555,5 541,8 784,1 875,09
valori cumulati 281 421 90,7 0,0 o0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Dati pluviometrici 2019 - Fonte Regione Lazio Arsial Servizio Integrato Agrometeorologico
media storica 2004,/2019

ANND 2019
Stazioni rilevamento Walori mensili cumulati gen feb mar apr mag Eiu lug ago set ott nov dic
. media storica B5 165 250 305 400 450 500 530 603 T B&0 950
1 |Acquapendente Falconiera - -
valori cumulati 68 B 122 6 1322 243 B 421 6 422 2 5112 3724 592 7324 1091 12114
. . media storica 95 175 255 330 420 470 500 520 585 T E20 845
1 |Bagmoregio Castel Cellesi - - - - - -
valor cumulati BE A 140,8 151 2302 4114 4124 479 4824 658,2 7005 057 2 1002 4
. media storica 50 170 250 305 400 420 455 450 330 650 0O B90
3 |Blera Puntoni - -
valori cumulati 185 9 323 4 328 402,7 397 B 600,53 680,65 695 3 823 934 5 1364,3 1477 6
. . . media storica o0 180 270 330 400 440 480 500 570 675 BDO BEO
4 |canino diga Timone - -
valor cumulati 912 157 8 160 251 3848 3854 440 6 4444 605,2 662 905 6 1098 6
media storica BS 160 250 215 A0 450 4380 500 500 670 BDOD o200
5 |celleno Acquaforte - -
valori cumulati 78,3 138 4 1364 2129 3639 355,1 4382 4368 5203 571,8 0288 | 10379
. media storica 70 145 220 295 370 420 450 4E0 550 620 F&0 B7OD
6 |Corchiano Pantalone - -
valor cumulati 1122 156 4 204 2794 3228 333 6292 6326 7894 832 1062 4 1181 B
. . media storica 10 200 300 350 430 490 530 570 650 50 530 1010
7 |Farnese Pian di Sala - -
valor cumulati B43 163 3 169,8 2783 4225 428 4807 484 3 5919 6733 1010 1162 3
media storica &0 115 180 215 250 280 300 310 3B0 445 570 600
B |Montalto Le Murelle - -
valori cumulati B7,B 127 4 133,2 2102 2738 2738 345,6 3456 4876 5282 BE14 016,2
. media storica S0 150 260 340 420 460 505 530 610 00 BAD ad0
o |Soriano Pantans - -
valor cumulati 1056 1E9 B 196,44 302 4354 436 5178 5366 5484 SEB 2 E54.4 947.8
. media storica EO 160 250 300 360 400 425 465 530 600 T&0 B7O
10 | Tuscania Mantebello - -
valori cumulati 1324 208 4 2122 300,2 4244 425 4702 4704 6194 671 8 10:02,6 1088 4
11 |viterbo p media storica EO 140 230 265 340 370 400 415 480 550 GBS TEO
’ wvalor cumulati 74,6 126,7 1291 195 3417 3419 376,6 396,8 510,3 5592 7971 B77.4
Medi ioni media storica Ba,1 1636 245,8 2955 3B0,9 4227 456,8 4827 555,5 6418 7B4,1 B75,9
wvalori cumulati 1019 1714 1775 2642 4182 4203 4872 4008 6322 686,9 QoS0 10003
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Diati pluviometrici 2017 - Fonte Regione Lazio Arsial Servizio Integrato Agrometeorologico

Stazioni rilevamento Valori mensili cumulati Een feb mar apr mag Eiu lug apn et ott naw dic War %

e e media storica ] 160 270 330 200 460 s00 550 G10 00 E50 980
walori cumulati 2017 26 63 82 109 131 142 150 163 250 259 300 320 -66.67%

2 |Bagnaregic Castel Cellesi media storica ] 150 280 340 220 450 510 520 GO0 700 540 970
walori cumulati 2017 29 B2 135 176 158 186 227 342 3ig 323 416 541 -44.23%

3 |Blers Pentoni media storica ES 160 260 300 350 420 450 480 525 615 720 B350
walori cumulati 2017 27 73 115 151 161 170 175 176 249 256 304 384 -54.82%

2 |canine diga Timone miedia storica 5 160 270 330 200 450 485 505 570 E50 750 E&0
walori cumulati 2017 sl B3 131 149 161 171 181 192 292 294 346 434 -45,53%

5 |Cellens Acqusforte media storica 50 160 270 320 410 475 500 525 GO0 670 510 920
walori cumulati 2017 23 63 113 173 166 157 240 248 331 334 429 541 -41.20%

& |Corchiane Panssione miedia storica B 150 240 305 380 405 450 465 570 660 TED 865
walori cumulati 2017 43 53 117 138 161 179 2117 232 346 350 49 624 -27.B6%

7 | Farmese Bian i Sata media storica 105 200 300 3E0 450 500 550 535 630 745 200 1015
walori cumulati 2017 17 BE 110 150 162 173 186 1540 EX) 383 434 542 -16.60%

B |bantatio Le Murelie media storica 0 110 200 245 70 285 305 320 370 420 540 575
walori cumulati 2017 14 50 73 B8 80 96 G6 o7 173 173 204 273 -52.52%

o |Soriane Pantane media storica 50 200 285 370 445 480 530 570 G50 740 E70 1005
walori cumulati 2017 20 76 129 162 219 241 278 304 385 388 452 673 -33.03%

10 |Viterba P media storica ] 160 245 300 355 200 420 450 505 595 710 &20
walori cumulati 2017 21 56 a3 120 141 148 155 168 222 225 2169 341 -58.41%

Media sami miedia storica ET.5 164 262 322 392 4375 471 49§ 563 648.5 byl &84
walori 2017 24.1 705 1088 1416 160 1713 1905 2112 203.7 2085 3643 4673 -47.14%
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ATO 1 - LAZIO NORD VITERBO
DISPONIBILITA’ DELLE FONTI — PROBLEMATICHE GESTIONALE

- Allo stato si rileva un deficit di apporti pluviometrici nel periodo gennaio — marzo 2020 anche oltre il
60% rispetto alle medie storiche disponibili.

- Le situazioni di crisi delle disponibilita idriche presenti al momento in alcuni Comuni dell’ATO1-Viterbo,
sono prevalentemente dovute a problematiche strutturali del sistema di approvvigionamento idrico
(captazioni ed adduzione).

- Nel caso di permanenza di condizioni di deficit pluviometrici, nei prossimi mesi si potrebbero
determinare situazioni di maggiore severita idrica, con conseguenti effetti negativi sugli utenti in termini
di disponibilita della risorsa;

- Per quanto concerne I'ATO1-Viterbo occorre rilevare altresi la problematica strutturale legata alla
presenza di arsenico e fluoro in molte fonti destinate ad uso potabile, che tende ad aggravarsi in
condizioni di minore disponibilita della risorsa e conseguente maggiore stress della stessa per il
soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
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ATO2 LAZIO CENTRALE ROMA — GESTORE ACEA ATO 2 SPA

PRINCIPALI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI GESTITI DA ACEA ATO 2 SPA: SISTEMA PESCHIERA CAPORE,
ACQUEDOTTO MARCIO, ACQUEDOTTO SIMBRIVIO E DOGANELLA, ACQUEDOTTO LAURENTINO, NUOVO
ACQUEDOTTO VERGINE ED APPIO ALESSANDRINO, ACQUEDOTTO DEL MIGNONE (FONTE ACEA ATO 2 SPA)

¢ 4300 HOR 200
e VY

-
~

Figura 1-Sistemi di approvvigionamento di Acea ATO2 S.p.A.
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ATO 2 - LAZIO CENTRALE ROMA
DISPONIBILITA’ DELLE FONTI — PROBLEMATICHE GESTIONALE

- Allo stato si registra un significativo deficit pluviometrico nel periodo gennaio-marzo 2020 rispetto alle
condizioni medie di lungo termine e rispetto a quanto registrato durante I'anno idrologico 2017, ben
noto per essere stato un anno estremamente secco, e che seppur durante la stagione primaverile si
verificassero precipitazioni definibili “nella norma”, queste ultime non sarebbero comunque sufficienti a
recuperare il deficit gia cumulato.

- |l gestore Acea ATO2 Spa ha programmato e messo in atto misure mitigative, gia nell'immediato, per la
gestione delle risorse idriche per I'anno idrologico in corso ed in particolare per la prossima stagione
estiva e preautunnale, riguardanti:
= interventi infrastrutturali finalizzati a mitigare in modo determinante i disagi attesi per la
popolazione aumentando la resilienza dell’intero sistema acquedottistico; alcuni di tali interventi,
in corso di esecuzione, potrebbero tuttavia non trovare completa realizzazione stante la mancata
autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali ad eseguire le, seppur brevi, interruzioni
di pubblico servizio necessarie per la realizzazione degli interventi, nel periodo di attuale criticita
legata alla emergenza epidemiologica da Covid-19;
= Interventi gestionali, quali la bonifica delle reti, la distrettualizzazione, la razionalizzazione dei
consumi e l'eliminazione e/o contenimento dell’'uso improprio della risorsa idrica potabile
(innaffiamento orti, piscine ecc.);
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- Il Gestore segnala altresi che, nonostante tutti gli interventi in corso, il trend delle precipitazioni
registrato evidenzia la possibilita di una carenza idrica diffusa, in particolare nell’area a Sud di Roma (Colli
Albani) alimentata dagli acquedotti Simbrivio e Doganella; in tale zona potra essere necessario quindi
ricorrere a turnazioni della distribuzione idrica mediante manovre periodiche, che permetteranno di
contenere i disagi in alcune ore della giornata o in alcuni giorni della settimana.

- Al fine di mitigare i suddetti effetti, Acea ATO2 Spa ha richiesto alla Regione Lazio I'aumento
temporaneo della portata di derivazione per la sorgente del Pertuso di 190 I/s e la modifica della
concessione di derivazione per l'impianto di Grottarossa, nel comune di Roma, ai fini della
potabilizzazione delle acque del fiume Tevere in condizioni di emergenza.
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ATO3 LAZIO CENTRALE RIETI — GESTORE ACQUA PUBBLICA SABINA SPA
DISPONIBILITA’ DELLE FONTI — PROBLEMATICHE GESTIONALE

Zone gestionali: Area Nord1, Area Nord 2, Area Sud1l, Area Sud2:

- Allo stato sono riscontrabili limitate situazioni di crisi delle disponibilita idriche in alcuni Comuni
delll/ATO3-Rieti, prevalentemente dovute a problematiche strutturali del sistema di approvvigionamento
idrico (captazioni ed adduzione).

- Nel caso di permanenza di condizioni di deficit pluviometrici, il Gestore adottera misure per la
mitigazione degli effetti dovuti alla minore disponibilita di risorsa idrica, quali: disposizioni che privilegino
il consumo umano, riduzione temporanea di altri consumi diversi da quelli potabili, emissione di ordinanze
per evitare sprechi della risorsa idrica quali annaffiamenti, irrigazioni, lavaggio auto, piazzali ed altri usi
impropri, sospensione dei consumi idrici per annaffiamento aiuole, fontanili ornamentali e aree verdi
pubbliche ed adozione di idonei sistemi scarrabili dotati di sistemi di accumulo di acqua potabile da
rifornire a mezzo di autobotte presso luoghi da stabilirsi con i Sindaci dei Comuni interessati dalla carenza
idrica.
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ATOA4 LAZIO MERIDIONALE LATINA — GESTORE ACQUALATINA SPA

MAPPA FONTI AD USO IDROPOTABILE (FONTE ACQUALATINA SPA)
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ZONA NORD MONTI LEPINI - PORTATA MEDIA SORGENTE FIUMICELLO MESE AGOSTO E PRECIPITAZIONI
STAZIONE MAENZA (FONTE ACQUALATINA SPA)
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ZONA SUD PONTIN - PORTATA MEDIA SORGENTI MAZZOCCOLO E CAPODACQUA MESE AGOSTO E
PRECIPITAZIONI STAZIONE ESPERIA (FONTE ACQUALATINA SPA)
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ATO 4 - LAZIO MERIDIONALE LATINA
DISPONIBILITA’ DELLE FONTI — PROBLEMATICHE GESTIONALE

- In base alle analisi condotte dal gestore Acqualatina Spa si registra una sensibile contrazione delle
disponibilita idriche, dovuta alla scarsita degli eventi meteorici avvenuti nei primi mesi del 2020, con valori
addirittura inferiori a quelli occorsi nel 2017.

- Le sorgenti a servizio del’ATO4-Latina garantiscono attualmente il fabbisogno idrico, tuttavia, sulla base
dei dati pluviometrici degli ultimi tre mesi, la disponibilita idrica delle falde potrebbe essere compromessa
a luglio/agosto 2020.

- Nella zona del Sud Pontino per I'estate del 2020, qualora si presentasse il gap di disponibilita idrica
registrato nell’anno 2017 (250 I/s), il fabbisogno idrico sarebbe garantito solo nel caso di avvenuta
conclusione dei lavori di “Collegamento rete di Minturno con rete Acquacampania Cellole” e dell’utilizzo
dei pozzi del “Campo pozzi 25 Ponti in Comune di Formia”, con una portata aggiuntiva complessiva
disponibile di 325 |/s.

- Per quanto invece la zona dei Monti Lepini a nord dell’ATO 4 — Latina, grazie alla conclusione dei lavori
“Ricerca di acqua comune di Amaseno” e dell’”Interconnessione dei pozzi di Roccagorga con ponte
Priverno” si prevede una portata aggiuntiva di circa 225l/s. Qualora si presentasse anche il gap registrato
nell’lanno 2017 (65 I/s), con tali interventi si garantira il fabbisogno idrico.
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ATOS5 LAZIO MERIDIONALE FROSINONE — GESTORE ACEA ATO 5 SPA

MAPPA FONTI AD USO IDROPOTABILE (FONTE ACEA ATO 5 SPA)

SCHEMA GENERALE ACQUEDOTTI
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CONFRONTO DISPONIBILITA’ IDRICA ANNO 2019 — PREVISIONE 2020 (FONTE ACEA ATO 5 SPA)

Previsione sulla base di metodo statistico sulla base del parametro SPI e sui dati storici di pioggia e
portata.

Le analisi sono state condotte sui dati pluviometrici del periodo dicembre 2019 — febbraio 2020 e quindi
nello scenario peggiore, ovvero carenza di precipitazioni fino all’estate.

Disponibilita idrica
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&

. 2000

1000
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Capod'acqua Veroli capofiume val 5. Pietro Cippone-Collelungo
AUz P PP = canneto

2019 37,8 358,7 609 784 273,7

W 2020 33,3 1825 348 it4a 1217
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ATO 5 - LAZIO MERIDIONALE FROSINONE
DISPONIBILITA’ DELLE FONTI — PROBLEMATICHE GESTIONALE

- Allo stato si rileva un deficit significativo di apporti pluviometrici nel periodo gennaio — marzo 2020 rispetto alle medie
storiche disponibili.

- Il monitoraggio delle principali fonti di approvvigionamento effettuato dal gestore ha restituito al momento un trend
decrescente della disponibilita idrica; ad oggi non si particolari disservizi diffusi ad eccezione di alcune situazioni
particolari che rispecchiano quelle attuate nello stesso periodo del 2019, dovute prevalentemente a problematiche
strutturali del sistema di approvvigionamento idrico (captazioni ed adduzione).

- Le sorgenti monitorate manifestano una forte sensibilita al regime pluviometrico primaverile, e pertanto tali analisi
dovranno essere ripetute alla fine dei mesi di aprile, maggio e giugno al fine di valutare |'evoluzione del fenomeno in
funzione delle piogge.

- Con l'avvicendarsi della stagione estiva, nel caso di permanenza di condizioni di deficit pluviometrici, lo scenario di
severita idrica potrebbe acutizzarsi, comportando difficolta gestionali legate ad una crescita del numero di segnalazioni di
disservizio, ad un aumento dei casi di pronto intervento (ricorso al servizio sostituivo a mezzo autobotte) e all’
incremento del numero di turnazioni da attuare.

-In considerazione di quanto sopra esposto, il gestore Acea ATO5 Spa ha programmato misure mitigative per la gestione
delle risorse idriche, riguardanti:
= interventi infrastrutturali quali: la distrettualizzazione delle reti acquedottistiche adduttrici e distributrici,
potenziamento impiantistico dei siti strategici ed installazione di organi di manovra motorizzati ed in telecontrollo;
= interventi non strutturali quali: attivita gestionali di bilanciamento idraulico, attivita di verifica dei volumi d’acqua
erogati e piano di sostituzione massiva di contatori.
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