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| Acquiferi principali ACEA-ATO?2 :

Analisi cumulati di precipitazione Anno 2020 - Acquiferi ATO2

Fonte dataset precipitazione:

|. Climate Hazard Group InfraRed Precipitation with Stations
(CHIRPS)*;

* Monthly precipitation data;

* From January 1981 to July 2020

next release (August 2020) scheduled for 3rd week september 2020

2. Climate Hazard Group InfraRed Precipitation (CHIRP)**;

* dekadal precipitation data;

* From January 1981 to August 2020

425

420

Cell size

415

0.05°= 5,1 km

*https://iridl.Ideo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRPS/.v2p0/"
*khttps://iridlIdeo.columbia.edu/SOURCES/.UCSB/.CHIRP/.v2p0/




Cumulata mensile delle precipitazioni [mm]
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8
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Andamento delle precipitazioni sorgenti del Peschiera

’P(SPI:Z} - Qmin(SPIz2)%19.55 :0.57 m®/s |

Previsione portata minima Sorgenti del Peschiera
(anno idrologico 2020)

r 1200

—IP 25%(1981-2018)
——ZP 50% (1981-2018)

+ 1000

|P(5PI:0) -=> Qmin(5PI=0)~16.53 :0.57 m3/s |

— 2P 75% (1981-2018)

SORGENTI DEL PESCHIERA @)
0% 10094

|P($FI::—2) - Qmin(SPI=-2)#13.51 057 m¥/s

100%

3135

00000

Qmin predetta 2020 =

|.47*SPI10 novembre + 16.48
[m3/s]

P(SPT10 novembrg [mm]

T
lug-19
Periodo di influenza delle Qmin [mesi]

mar-19 ago-19

mag-19

giu-19

19.0 4

185 4

18.0 4

175 4

17.0 A

16.5 4

16.0 4

Totale sorgivo [m3/s]

155 4

nov-19

Totale sorgivo sorgenti del Peschiera T ——

—e— Totale sorgivo (anno idrologico 2020)

Qmin predetta (SPI10 novembre % 0)

Valore minimo predetto per I'anno idrologico 2020
Qmin predetta (SPT10 novembre) = 16.50 + 0.57 m3/s|

15.0

ott-19 nov-19

dic-19 gen-20 feb-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20
Anno idrologico 2020

mar-20 ago-20 set-20




Previsione portata minima Sorgenti del Peschiera
(anno idrologico 2021)

Andamento delle precipitazioni sorgenti del Peschiera

- 1200
B P(SPI=2) --» Qmin(SPI=2)#19.55 +0.57 m/s SORGENTI DEL PESCHIERA 0
£ 1000 1 [ 1000
z 0% 100°
T
5 800 1 |p(sP1=0) - Qmin(SPI=0)%16.53 0.57 m*/s - | 800 E [T
: | 00000
a 0
:: 600 4 |P(5PI=-2) —> Qmin(SPI=-2)#1351 057 m3/s // - 600 §
.-; / ------- 5
§ 400 - — L 400 &
5 ‘,,————””‘_‘-_;Z;r— : 26.94 & . _
ko 5733 57.33 57.33 = Qmin predetta 2021 =
§ 20 1 — o 2203: z';: ::'03: :;;: 2P 50% (1981-2020) |.47*SP110 novembre (2020) +
: — - : = R — 16.48 [m?/
—— 9378| - 1077 [9378| 1077 [9378| 1o77|9378|  _lea7s|-t077 e [m?s]
0 . - T T T — — r r T
feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20
Periode di influenza delle Qmin [mesi]

L'andamento delle precipitazioni cumulate attuali raggiunge il 25esimo %ile della serie storica.

Al fine di fornire una previsione accurata per I'anno idrologico 2021 si dovranno attendere i valori

del precipitato dei primi mesi del periodo autunnale.
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acqua



Andamento delle precipitazioni sorgenti le Capore

Previsione portata minima Sorgenti le Capore
(anno idrologico 2020)

1000 ——ZP 25% (1981-2019) r 1000
- IP 50% (1981-2019)
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0 T T T T T T (o}
dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20
Periodo di influenza delle Qmin [mesi]
: : Confid bounds
Totale sorgivo sorgenti le Capore SRR Ioanc
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w
=
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S
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1
@
o 411 i
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o |  Previsione portata minima Sorgenti Acqua Marcia
Andamento delle precipitazioni sorgenti Acqua Marcia (anno idro’ogico 2020)

— IP 25% (1981-2019) - 1200

P 50% (1981-2019)

‘ P(SPI=2) -- Qmin(SPI=2)%5.36 + 0.30 m3/s

E‘ o —— 1P 75% (1981-2019) | 1000 SORGENTI ACQUA 9
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g = 0% 100%
S o [0 F L t00% |
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% 600 E\
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& ] &
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Previsione portata minima Sorgenti del Pertuso
Andamento delle precipitazioni sorgenti del Pertuso . .
| — e aserzom) - 1000 (anno idrologico 2020)

g ‘ P(SPT=2) > QSPI=2)#1300 1 60 Is*
900 | EEseTssTsESSTT———— e ZP 50% (1961-2019) | 500
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e Y N N TR | [is']
gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 e ago-20 set-20 ott-20
Periodo di influenza delle Qmin [mesi] . .
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Comuni alimentati dall’ Acquedotto Simbrivio-Castelli

Reti acquedottistiche

~ VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO
{=== PERTUSO
| = ACQUEDOTTO DOGANELLA

Comuni approwvigionati dall'acquedotto del Simbrivio |

~— NUOVO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLT |

o \SanJGreggrio da Sassola

Casape

Roli

Gallicano,nellL'azio

Castel/San! Pietro|Romano)

Golonna

San|Cesareo)
Monte|Gompatri

RoCC
RoccalPrioral o~

Cave|

I
Sambuci |

Rocca Canterano
Cerreto|laziale
CGanterano

Santo Stefano

PRisoniano

:/.

Bellegra Affile

Roiate

Atinazzo Roranoley || Sistema acquedottistico Simbrivio-Castelli:

'Olevano/Romano) . . . .
SEapronane « 53 comuni e 3 consorzi alimentati

Piglio]
Fiuggi
L]
‘

Popolazione servita circa 570.000 ab.

N ATO2
ATO4
[ ATOS
| Limiti amministrativi ATO2
f.. ) ,/ | - "-\-\_ . ')
/ \
| N
L {
N ~
Castel Gandolfo
N o o - Albanol'aziale

Genzano,dijRoma|

Lanuvio;

Rocca|dilPapal

ariano M Artenal

Rocca Massima

Colleferro,
‘Anagni

Gavi
e

Sgurgol

o 3

Romano

aQceq

acqua



Area di riferimento pluviometrica per acquedotto Simbrivio-Castelli

— — -

|| Reti acquedottistiche L

—— NUOVO ACQUEDGTTO SIMBRIVIO CASTELLI o

|~ VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO

=== PERTUSO

~— ACQUEDOTTO DOGANELLA

Territori comunali area Simbrivio-Castelli

| 5 Acquieri Acquedotto Simbrivio-Castell

||~ Pozzi - Area Simbrivio-Castell
= T =

o

Reti acquedottistiche

=== NUQVO ACQUEDQTTO SIMBRIVIO CASTELLI
=== VECCHIO ACQUEDOTTOQ SIMBRIVIO

=== PERTUSC

=== ACQUEDOTTC DOGANELLA

Area pluviometrica Simbrivio-Castelli
[ Specchi d'acqua

— Reticolo idrografico

~ Dominio spaziale CHIRPS

= o R =
< = =
_| Reti acquedottistiche o= , % \
~—— NUOVO ACQUEDCTTO SIMBRIVIO CASTELLI | 4 7 R < ~L&‘\\ e

~—— VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO =

=== PERTUSO 2
~—— ACQUEDOTTO DOGANELLA

] mbrivio-Castelli

Per le successive analisi sui cumulati pluviometrici, si &€ considerato
I'areale territoriale che schematicamente contiene le principali fonti di

alimentazione del sistema acquedottistico Simbrivio-Castelli.




Andamenti pluviometrici cumulati per acquedotto Simbrivio-Castelli

Andamento delle precipitazioni cumulate dell'area pluviometrica Simbrivio-Castelli (gen-ago 2020) Pioggia cumulata nell'area pluviometrica Simbrivio-Castelli (gennaio 1981-agosto 2020)

800 800
——IP 25% (1981-2019) 800
E 700 2P 50% (1981-2019) 7 .
= — 5P 75% (1981-2019) _ [654.06] :
§ 600 600 E . —m 564.21 @
2 - _
‘% 500 | = % 500 377. \ \ 43158
.E.J. 400 | 400 g 400 ] B -384\.79 .
E E 268.38
§ 566 L 300 E 300 [256.98]
=
Zr: 20040 200 g 200
§ 100 | 2887 100 o
g 1257 1257 1287 m 12.57 m 1257 :
BT uey | w9 —— 0
0 [ 2497 ;| L L L L 0 198119821983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Anno
Periodo di osservazione (gen-ago 2020)
Medie mensili del totale sorgivo- sorgenti del Simbrivio NASC
850 4 *  Periodo di riferimento gennaio-agosto 2020:
dies1%i752 - - ‘ v’ = 320 mm cumulati
“ i 20,719 v 127mm di deficit ri lle condizioni
R —e—Totale sorgivo (anno idrelogico 2020) mm I dencl rlspetto alle condizioni
650 1 mediane
- -~ apr-20; 559
& 550 -
9 ot 19336 feb-20: 500
g 4907 | mag-20: 358 Il valore di precipitazione cumulato durante il
7] = =1 / . . . .
S 350 Rt ‘ periodo gennaio-agosto 2020, risulta (i)
s I ; 1giu-20: 289 s . . . . .o
° . sensibilmente al di sotto dei valori mediani di
250 A | - lug-20; 199 . . , s . .
f lungo periodo; (ii) nonché sensibilmente inferiore
150 | SO S, SN AR EDNN NS | SRS DU— I .. SO S— ai valori di riferimento del venticinquesimo
o ago-20; 135 percentile (iii) e tra i piu bassi dell'intera serie
nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 storica utilizzata nell'analisi (z 39 annl)'
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Andamenti pluviometrici cumulati per acquedotto Simbrivio-Castelli

Andamento delle precipitazioni cumulate dell'area pluviometrica Simbrivio-Castelli (gen-ago 2020) Pioggia cumulata nell'area pluviometrica Simbrivio-Castelli (gennaio 1981-agosto 2020)

800 800
—— 5P 25% (1981-2019) 300
— 694.05
g P 50% (1981-2013) 700 [694.05]
g 700
= — 1P 75% (1981-2019) . 638.21 —
e &0 E o] 5 Em
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3 o == [l
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.E 500 500 = 500 ‘ 480.56 =7 \\ - 441.11
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Andamento delle precipitazioni cumulate dell'area pluviometrica Simbrivio-Castelli (gen-ago 2017) ° Periodo dl riferimento gennaio'aQOSto 2020
800 a00 v/ = 320 mm cumulati
=Ny v 127mm di deficit rispetto alle condizioni mediane
—a £P 50% (1981-2019) 700
£ .
Foo | S —— 500 +  Periodo di riferimento gennaio-agosto 2017:
2 . v’ =257 mm cumulati
g v' 190 mm di deficit rispetto alle condizioni mediane
2 a00 400
3
Tt 1830 1184 216 300 Il valore di precipitazione cumulato durante il periodo gennaio-agosto 2020, risulta (i)
gm 1830 118 wh sensibilmente al di sotto dei valori mediani di lungo periodo; (ii) nonché
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Turnazioni idriche Estate 2017

| seguenti comuni:

Nel 2017, a causa della grave carenza quantitativa, il Gestore ha richiesto ed ottenuto I’'aumento temporaneo di
derivazione dalle sorgenti del Pertuso di 190 I/s.
Cid nonostante, gia dal mese di luglio 2017 sono stati soggetti a turnazioni o forti criticita nell’approvvigionamento

Con aumento temporaneo
dal Pertuso

42 comuni con turnazioni idriche o
forti criticita gia dal mese di
luglio 2017

Albano

Arcinazzo Romano
Ariccia

Artena

Canterano

Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Castel Gandolfo
Castel San Pietro Romano
Cave

Colonna

Fonte Nuova

Frascati

Genzano di Roma
Gorga

Grottaferrata

Guidonia

Labico

Lanuvio

Lariano

Marcellina
Montecompatri
Montelanico
Monteporzio Catone
Olevano Romano
Palestrina

Pomezia

Rocca Canterano
Rocca di Cave
Rocca di Papa
Rocca Priora

Rocca Santo Stefano

Roiate

Sambuci

San Cesareo

San Gregorio da Sassola
San Vito Romano

Segni

Subiaco

Valmontone

Velletri

Zagarolo

Qcea

acqua




Gestione Estate 2020

Nel 2020, la Regione Lazio ha decretato lo stato di calamita naturale e autorizzato I’'aumento temporaneo di derivazione dalle
sorgenti del Pertuso.

Condizione pluvio climatica TURNAZIONI
analoga al 2017 solo nei comuni di
"’ S b sl D " ° Velletri
IS RERIINSRIMIORE ogane a ° Percile (recente acquisizione)

Con aumento temporaneo
dal Pertuso

attivato in data ABBASSAMENTI DI PRESSIONE NOTTURNA
21 agosto 2020

° Affile ° Grottaferrata ° San Cesareo
° Capena ° Lanuvio ° Saracinesco
° Castel Madama ° Lariano ° San Gregorio da Sassola
° Cave ° Marcellina ° Tolfa
Riduzioni di portata dalle sorgenti e  Cerveteri e  Monteporzio Catone e  Velletri
g . . ° Ciciliano ° Rocca Priora ° Zagarolo
locali a partire da fine luglio e Civitavecchia e Rocca di Papa
° Frascati ° Sambuci

Qcea

acqua 3



Previsione portata minima - Acquiferi ATO2

SORGENTI DEL PESCHIERA o
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Considerazioni finali

» L'andamento delle precipitazioni cumulate da gennaio 2020 ad agosto 2020 si conferma essere
al di sotto del 25%tile delle serie storiche;

> Significative anomalie di precipitazione negativa, per scale di aggregazione 3+8, si evidenziano
lungo la dorsale appenninica e la bassa valle del Tevere;

> Gli andamenti dei totali sorgivi dei principali acquiferi di ATOZ2 si trovano in avanzata fase di
esaurimento;
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